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LOGICIELS GENIE CIVIL

Les logiciels développés par la Société E.|I.B.Arges Bureaux d'Etudes, sont décomposés en 3 geasdsnbles :
A) BAEL : Calculs - Ferraillages des éléments courantsilestures en Béton Armé
B) CASCAD : Saisie / Controle de structures - Elévationgsd2nte de Charges - Métrés gros oeuvre - Plarafiiage (exe)
C) E.D.I : Echanges de Données Informatiques permettant :
. de récupérer des projets saisis avec ARC+ ea tout logiciel de CAO/DAO capable de générerichiér SUC.

. de récupérer des fichiers DXF.
. d’exporter dans un fichier DXF ou HPGL I'enséenttes graphiques E.I.B.A (Ferraillages - Elévaioharges - Coffrages).

Tous les logiciels E.I.B.A fonctionnent en mono4gosu multi-postes sous'Windows 9x, N.T, XP prcst&j sous Unix (AS400) ou Linux.

Tous les graphiques issus d'un logiciel E.I.B.Avaeu étre obten
sur ECRAN pour controle.

- sur tout périphérique graphique reconnu par Windows.

- sur les périphériques(tables tracantes et imprimantes laggnés par les pilotes EIBAHormis les plans réalisés par CASCAD et le prognz
poutres voiles, tous les autres programmes dessiaes des cadres 21x29,7 a une échelle usueadietis@inée au mieux par le programme. Dans le
cas d'utilisation de traceurs grand format, legrammmes optimisent l'utilisation de papier en positant automatiquement les formats 21x29,7.
Pour les plans de ferraillages, une imprimante ladeest sans conteste la meilleure des soluti©etie imprimante est utilisée par ailleurs pouealst
les premiers fonds de plan de coffrage.

- dans un FICHIER DXF. Les couches sont gérées par plumes (paramétralishotamment une couche dédiée a la cotatiest dlors possible de
visualiser, zoomer, modifier, compléter... un pdaant dessin sur traceur et de réaliser des mantigdivers plans selon les besoins.

Pour ce faire, il faut disposer d'un logiciel de @Aachant lire un fichier DXF.
Un fichier DXF est considéré par les logiciels EIBA&mme un traceur dont les dimensions sont chopsed'utilisateur. Si plusieurs plans sont
enchainés, ils seront assemblés par le logicieg® optimale autant que faire se peut.

- dans un FICHIER HPGL. Si plusieurs plans sont enchainés, chaque plamed@u a un fichier spécifique dont le nom esténtenté par le logiciel
a partir du nom choisi par l'utilisateur pour leipier.



BAEL
PROGRAMMES DE CALCULS BETON ARME

Tous les programmes sont conformes au derniermegleBAEL.

Les modules de saisie ont été congus en donnaniplorité absolue a la simplicite et la rapidité. Lasque I'on sort des cas courants, des saisies
complémentaires plein écran sont immédiatement digmibles.

Les hypothéses générales de calculs sont paratestpiur chaque poste de travail (unités de trasaictéristiques mécaniques des matériaux, cotesa
constructives ..., monnaie utilisée). Ces hypothésat dupliqguées pour chaque nouvelle affairecgtiflmbles affaire par affaire.

Tous les programmes proposent une sortie AvaneBpeymettant, avec une consommation minimum diepajobtenir un condensé des résultats (métrés
et ratios) et le prix des eléments calculés (fictieprix unitaires personnalise). Les modificagides saisies (hypotheses de calculs, équarrissagésintes
constructives ...) étant immédiates, il est aieptahiser les éléments.

Pour les programmes PUITS/SEMELLES/POTEAUX/POUTRESJTRES-VO E/DALLES/PREDALLES le nombre d'élémestockés, a calculer, et
eventuellement a dessiner, est limité uniguemeniepalume disque ou disquétte disponible.

Pour ces mémes programmes, |'enregistrement daesiéie peut étre r
eléments a calculer selon les besoins du chantier.

Lorsqu'un article du reglement n'est pas respactéessage signale I'anomalie sur imprimante. t8 emomalie est périlleuse pour l'ouvrage, le plan
ferraillage n'est pas fourni et le programme treélément suivant. Si I'anomalie est mineure sémient contournable par un complément manuelate pl
de ferraillage est exécuté.

Si les programmes de calculs Béton Armé traitenéléments directement issus de la descente dgesh@ASCAD un transfert automatique BAEL =>
CASCAD permet d’'incorporer directement les poids darmatures dans les bordereaux.



PUITS Circulaires ou Rectangulaires
Dimensionnement par méthode de SCHULTZ trés écaqaeniDimensions sur imprimante.

SEMELLES ISOLEES 2 x 5 cas
Dimensionnement de semelles soumises a 5 casdesltdl, H, M) dans une direction et 5 cas de @sfly, H, M) dans une direction perpendiculaire.
Le programme détermine les dimensions en plagpisseur pour I'(es)hypothése(s) la(es) plus dédble(s).
Il est possible :
- d'imposer un flt ou un départ de poteau aveotatte
- d'imposer une épaisseur minimale pour faire rélgsearases,
- d'imposer un type de contrainte au sol (éconoenmutrapézoidal),
- de choisir un mode de dimensionnement (par hoatietbou débords égaux),
- de repérer chaque semelle par une référencertuallement le nom des axes positionnant la sersetlun plan de coffrage.
RESULTATS
- Rappel des cas de charges,
- Dimensions de la semelle et contraintes au sol,
- Indication du cas de charge le plus défavorable,
- Principe de ferraillage sur imprimante,
- Plan de ferraillage a I'échelle avec nomenclatoraplete,
- Métrés Béton, Acier, ratios, prix unitaire et pdansemble des semelles calculées.

SEMELLES Charpente
Dimensionnement des semelles soumises a G, Q, Néagel, Vent2 (N,
Le programme traite toutes les combinaisons régiéaires en maj
dimensionnement au choix, calcul d'un lestage stiigiaverses s(
Mémes possibilités et résultats qu'avec le programracédent a ,
des longrines, standardisation, réservation ou In@me d’'ancrage, ...).

, M). Calcul en Semelles ouRerits pour simulations.

[ la contrainte admissible aupsal les cas climatiques. 3 méthodes de
cas de soulevement.

ptions chantiers complémes{arienter la semelle pour réduire la portée

POTEAUX

Calcul de poteaux rectangulaires ou circulaires awvise en compte de la tenue au feu et du séisme.

Il est possible :
- de définir les éléments géométriques au-desspeteau (poutre, poteau prolongé de section ideatiq différente... pour le calcul des longueurs
des barres),

- d'imposer des conditions pour le choix du felagg.

RESULTATS
- Rappel des charges (permanentes - exploitattmatiques),
- Principe de ferraillage sur imprimante,
- Plan de ferraillage a I'échelle avec nomenclatorapléte,
- Métrés Béton, Acier, ratios, prix unitaire et pdansemble des poteaux calculés.



POUTRES
Continues ou sur 2 appuis, avec ou sans console(s).

SAISIES
- Références de chaque travée et des appuis pgeatation de la poutre.
- Type des appuis (depuis lI'appui libre jusqureckstrement parfait en passant par toutes valgersiédiaires). Possibilité d'imposer des moments
complémentaires (positifs et négatifs) sur les appu
- Equarrissage des travées. Equarrissage variablegvée; travées a inertie variable.
- Charges par travée. Ces charges peuvent étigéesrgn permanentes, variables et climatiqueypeuniformes, ponctuelles et trapézoidales.
- Possibilité d'indiquer la part de charge a remopbur les poutres en allege.
- Enrobages imposés éventuels différents en fdaatiee et partie haute.
- Compléments divers [réservations circulairesemtiangulaires, attentes en partie supérieure,lpréédion, cadres trapézoidaux (pour appuis de
prédalles), barres bateaux, renforts de cadrespguis (appuis étroits), poutres croisées, rep&itigeétrie, poutre inversée, ...] et malgré taut ¢
les saisies restent ultra rapides (4 informatisasas souris, suffisent pour les cas courants).
Ces saisies sont concues avant tout pratigueficatoefs(exploitation quotidienne chez nous); le logicdehtrdle par ailleurs perpétuellement la
cohérence des données. Un rappel graphique peeweindroler instantariément les saisies et de hegeoéventuellement.

CALCULS
- Vérification aux E.L.S et E.L.U. ‘
- Vérification des conditions d'appuis et contramimaximales sur gppuis et en travées.
- Calcul des fleches max. en travée.
- Ferraillage par la méthode Caquot éventuellenmenoree sur apy
- Si nécessaire, détermination d'armatures de cessjon, d'arms
- Calculs au séisme : méthode forfaitaire ou piseomM[
- Possibilité de jouer sur les types de calculsdstreme
ferraillage aussi bien longitudinal que transversal
- Le choix des armatures est réellement optimésprdgramme est capable de trouver une solutionatdrune section inférieure a celle calculée
pourvu qu'elle soit suffisamment proche. On disguaseailleurs de moyens permettant d'obtenir urailbtage a diametre moyen le plus élevé
possible compatible avec un poids raisonnable.

res inclinées, d'armatures de peaeprise de bielles sur appuis, ...
bments complémentaires éventuedgpurs. _
18, fissuration, charges acatles} et d'orienter éventuellement le choix du

RESULTATS
- Rappel graphique des saisies.
- Courbe enveloppe tous les 1/20 de portée des MimnEranchants et sections d'acier.
- Contraintes maximum en travée et sur appuis engssage Si une contrainte est trop élevée.
- Fleche en travée.
- Schéma de ferraillage coté sur imprimante.
- Plan de ferraillage a I'échelle pour toutes lesedisions, avec nomenclature.
- Ferraillage inversé pour longrines de radier.
- Métrés Béton, Coffrage, Acier ; 3 ratios d'agidrametre moyen ; prix unitaire et pour I'ensentd@e poutres calculées.

Sauf sous-dimensionnement manifeste, le logiceiMe la meilleure solution de ferraillage; les glanrtent, ils sont bons et vont directement au
ferrailleur.




POUTRES-VOILES
Mémes saisies, traitements et résultats que psyodetres avec possibilité d'utiliser tous typepaeneaux T.S (T.S standards ou spécifiques).
Deux parameétres permettent a l'utilisateur d'ogielat choix des panneaux :
1. Optimisation sur le poids ou sur la standarisat
2. Taux de découpe accepté,
Elévation et Coupes transversales a I'échelle.

DALLES
Mémes principes de saisies et calculs que poyrdeses.
Ce programme fournit les sections d'acier (H.A ds) Tous les 1/20 eme de portée.

MUR DE SOUTENEMENT

Dimensionnement - Ferraillage

Ce programme permet d'imposer un grand nombre rileagates :
- Limite & ne pas dépasser pour le patin avané @atin arriere (éventuellement mur en L).
- Angle du ou des fruits des parements.
- Epaisseur en téte.
- Type de diagramme des contraintes au sol (éc
- Coefficient de stabilité minimum.
- Vérification de mur existant ou pre-dlmenS|
- Possibilité de faire courir les banches pour
- Talus fini ou infini, avec ou sans surcharge!
- Mur buté en téte pour calcul en dalle.

RESULTATS
- Rappel des saisies,
- Equarrissage complet, patins et voile,
- Contraintes au sol,
- Coefficients de stabilité et de glissement,
- Section d'acier dans les patins et tous les méaas le voile sur imprimante,
- Plan de ferraillage a I'échelle avec possibditgterventions manuelles.

SECTION EN FLEXION COMPOSEE
Calcul instantané sur écran d'une section Rectaimguén Té, ou Circulaire soumise & un momenhetfiort normal (traction ou compression).
- Type de pivot.
- Section d'acier tendu et comprimé éventuellement.
- Possibilité de procéder a diverses simulationsedifiant I'équarrissage ou les efforts.

trapézoidal).

nde longueur et de hauteur variable.

www.eiba.fr

ACROTERES calcul des armatures des éléments exposés aurgctimatiques (Art B.5.3).
NOMEN Réalisation de tableaux de nomenclatures. MisearalMétrés par diameétres et ensemble.
Les logiciels précédents sont packageés selon deenles :

Package 1 : Semelles Charpente + Poteaux + Poutres
Package 2 : Totalité des logiciels.



PREDAL
Calculs et plans de ferraillage de prédalles regtimires.

Ce programme travaille en deux temps :

1. Définition de bandes de plancher de 1m de large
- Saisies des caractéristiqgues dimensionnellesstlarges sur ces bandes.
- Calculs et stockage des T.S pour chacune deareteb.

Les panneaux T.S utilisables par le programme dééfimiis dans des catalogues modifiables a volonté.
Les mémes parameétres que ceux decrits dans leapnogrk POUTRES-VOILES sont disponibles :

. orientation du ferraillage vers un poids ou w@re mise en oeuvre minimum,

. taux de découpe accepte.

2. Sélection de prédalle en donnant les caractégisés dimensionnellegt’en demandant la mise en oeuvre du ferraillagmulé sur la travée
correspondante de la bande concernée. Le progrararifie la cohérence; adapte la position des pann&aS si nécessaire et demande ensuite a
positionner les trémies éventuelles. Celles-ci patiétre définies par rapport a un angle de laghieédu par rapport a une autre trémie.

A chaquemise en oeuvre de trémide programme calcule les armaiures de renfortssédees, les propose et permet de les modifier.

FERPLAN

Ce programme a deux objectifs :

1. Calcul rapide et préecis du poids d'acier de ptéwers préda
Le calcul du poids d'acier est obtenu en digitatisar les plans architecte I emprise de chaqueept et les zones caractéristiques de chaquélteyea
Pour chacune de ces zones on défini ensuite lastéastiques d'une bande représentative commeuédii-dessus ((FFREDAL).

Le programme ferraille chaque bande et donne ldspdiacier total pour chaque plancher ainsi quatie au m2. Le ferraillage est calculé comme
indiqué ci-dessus (Cf PREDAL 8§ 1.)

2. Plan de ferraillage de prédalles.
Il s'agit du § 2. du logiciel PREDAL ci-dessus.

Le logiciel PREDAL est par conséquent inclu dafiSRPLAN.
FERPLAN nécessite un digitaliseur pour permettre le tnagtet du § 1.

Les logicielsPREDAL etFERPLAN ne font pas partie du package BAEL.






Méme semelle que page précedente mais avec massgtdge, sans rien imposer au programme. A chagjizate, le chiffrage, compris fouilles, est dénn
On peut, bien entendu, demander que semelle effraEsg la méme emprise en plan.







Voila une poutre "intéressante" : renforts de beBur appuis, cadres inclinés, inertie variasenvation, attentes... sans intervention manuelle.




ECHELLE

Commentaire ligne 1
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DISPOSITION DES ACIERS




PREDALLE — Renforts de trémies

automatiques, modifiables.
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PREDALLE : PRO4 Surface=11.08m2 ; Nombre=14
BETON : 1.29T7 — ACIER : 65KG

’

Epaisseur=5cm
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CASCAD

Esquisse / Controle de la Structure / ElévationBéscente de Charges / Analyse Technique / Transfedrs BAEL/
Plan de fondations / Métrés automatisés structurelans de Coffrage

Ce logiciel permet d'aborder un projet selon deebiqoes :
- Avant projet : Elévations, Descente de Chargeitrés => la rapidité est privilégiée.
- Exécution : Plans de Coffrage => la préciggshimpérative. Toutes les fonctions Avant Projetessus sont bien entendu disponibles.

Les fonctions de saisies rapides (avant projefréuises (exécution) sont toutes disponibles artmuhent; on peut donc éventuellement les panacher.

En phase Avant Projeton utilise des méthodes de saisies privilégianaédité au détriment de la précision. On se auerten général de pointer au digitaliseur les
éléments intéressants du plan (murs et ouvertu@eslype de saisie est extrémement rapide et dgraaliiliser. Des fonctions d'analyse sont intégrau logiciel afin
de corriger les pointages (raccords automatiquédademande de murs 'proches’, ré-intégratiomn @amur d'ouvertures pointées a proximité, acageh automatiques,
orientations privilégiées ou forcées, reconnaissdn&ton / maconneries,...). Dpayametrages modifiables 'a la volée', permettent par ailledes renseigner
automatiqguement les informatiomsuelles(rendus graphiques notammentjegthnigdes(épaisseur, poids, notion de mur porteur ...).

Ce type de saisie est trés largement suffisant gibeindre les objectifs re :
- Elévations : Obtenues sur la hauteur du batimesdt prise en compte
- Descente de Charges : Le logiciel ferme 'proprémntesnisurfaces,

- Métrés : Les approximations de pointage, queg@um éventuellement’a ittoujours inférésLa celles commises en mesures et calculs manuels

En phase Exécutionl'approximation n'est plus acceptable.

On utilise des fonctions travaillant en 3 dimensi@oncues pour nos propres besoins de BET techniqu€es fonctions disposent d'une réelle 'intelligecoffrage’.
Elles sont intuitives et immédiatement exploitable Pour construire le plan on peut éventuellemeyg®iyer sur un fichier dxf importé avec sélectie(sii calque(s)
utile(s).

Conformes auyratiques quotidiennes des projeteuren batiment, (lignes de constructions - travaibges ou en nus - orientations privilégiées, facéenctions
spécialisées poutres, poteaux circulaires, mursypis, zooms dynamiques, copie d'étage, trace dessupérieurs,..., recherche, calcul ou vérificatie cotes, recherche
/ contrdle des murs de méme qualité, méme hautgles saisies privilégienaussie confort

(couleurs, accrochages avec rotation des élémenitgép, touches raccourcies, divers

interrupteurs permettant d'adapter les modes deesaiu de visualisation, ...). Mur 12 (MUCOMTS) L=9.45n, H=2.50, E=0.31

Des fonctions originaleont par ailleurs été développées pour allier riggpiet précision.
- Il est possible par exemple de déplacer une fagademandant a répercuter les incidences

sur des murs proches et éloignés, conservant mestatotes et modifiant d'autres
automatiquement pour conserver la cohérence.
- Sion définit les ouvertures sur des élévationssurseur géré par le logiciel se positionne
automatiquement aux endroits a renseigner. Cettmigue permet par ailleurs de définir
un mur dont I'épaisseur varie sur sa longueuteitrdonc pas nécessaire de créer autatft®de /== / A3ISOFLEH O3F IXALUA A3ISOFL7E
murs que d'épaisseurs différentes ou de revenimsunur pour dessiner une saillie (voir a¥gg: s————--- /0.88 -70.98 -72.18 -71.68 ~-73.18 -70.88 =-70.15 -7
09 sur I'exemple plus loin).
- Calcul / vérification de surfaces de piéces parp& pointage a l'intérieur de la pigtd*: /=== 4 call 4020 pad call
(formes quelconques, présence d'ouvertures indiffé). Allg: /-———-—- 7 /8 - 71 - /8 -

- Reconnaissance visueblié¢techniqguedes murs porteurs et des poutres. Ces dernieres so

14



directement mises en oeuvre par le projeteur (fongioutre spécialisée) ou automatiguement détegigele logiciel suite a percement d'un mur.
- Murs de hauteur variable, poteaux circulaires)dgde constructions ...
- Disponibilité constante d'une calculette disposkntonctions mathématiques avancées. . . etc

ELEVATIONS

Ce module réalise a la demande I'élévation d'unsuripute la hauteur du batiment

Ces élévations peuvent :

- étre dessinées a une échelle quelconque chaisi®iflisateur (intérét de disposer de 21 x 38ydr repérer les "loups"),

- étre orientés (vue d'une face ou de l'autre),

- faire une distinction entre les éléments bétonéaet les autres,

- faire apparaitre les murs et poutres sécants,

- faire apparaitre, a I'échelle ou non, les chaggelsaque niveau, avant ou aprés descente de shavge les valeurs G,Q,W.

Ces élévations peuvent étre obtenues aprés urerppidtage -donc approximatif- du plan architectelogiciel utilise en effet la notion d'environnenent et est en
mesure de retrouver les murs qui "plombent’, méme si le pointage ne les positionnent pas ipamiant ainsi. Les ouvertures sont éventuellemgmtaximatives mais
toujours suffisantes pour apprécier les transmissile charges.

DESCENTE de CHARGES

L'utilisateur défini des types de charges carasdérpar les sens de portée et les valeu
en orientant le sens de portée. Le nombre de penpeu zone est indifférent (1 a n);
ponctuelles, linéaires, uniformes partiellesavec choix local des porteurs
Le logiciel, connaissant les murs porteurs (Cf plast), propose une tra
intervenir sur ces lignes de rupture en créantcdagraintes locales (notic
des lignes de rupture est accepté, le logicielrtiépas charges sur les élé S, réldidescente de charges a la demande (prise enedmpoefficients de
continuité pour les poutres, de dégressivité pesiirhmeubles de grande hauteur, etc ...).

Un contrdle en fin de descente de charges estédadir le logiciel et affiché afin que I'ingénieaaiche immédiatement si le batiment descend comecte Si ce n’est
pas le cas, un fichier texte contient les messagesair indiquant les éléments qui ne descenden{gvec leur localisation).

ANALYSE de la STRUCTURE / TRANSFERTS vers BAEL

En fonction deseuils d'alerte personnel$G,, T,, Fléche, Flambement ...), CASCAD détecte les éhésne la structure pour lesquels ces seuils spas$es, indique
les valeurs trop fortes, propose des équarrisssajestaisant les seuils personnels et demandediégsage souhait&i I'équarrissage initial est modifié, plans de

coffrage (y_ compris toutes les cotatiosplans de ferraillages (BAEL) et métrés sont autnatiguement mis a jour.

Les transferts vers le logiciel BAEL concernentpeseaux et les poutres. Le traitement des senfelte®bjet du module 'Plan de fondations'.

Lors du transfert, CASCAD :

- reconnait les poutres et poteaux : que ces éléma@nit été explicitement mis en oeuvre par I'oj@éraou qu’ils s'imposent compte tenu de la géométr

- corrige éventuellement des saisies erronéesf@@atiates pour des vues en plan par exemple n@isr@ttes pour des plans de ferraillage),

- peut renseigner les références des travées ebtissux on obtient ainsi des plans de coffrage et de ferféages parfaitement et automatiquement homogénes

G, Rit¥¢tement par pointage écran, il met ensuitesevi@ les types souhaités
gs zonesdelfibrme quelconque (polygones ou circulairesysPdités decharges
fnes, toujoarseux graphiques.

Il est ensuite possible d’obtenir, en un passagelcul de la totalité des €éléments béton arnprajet (tous étages + fondations éventuelles) pbtenir les poids d’acier.

PLAN de FONDATIONS

CASCAD construit automatiquement le plan de forafegtipour des fondations superficielles et des fibmaspar longrines sur pieux ou puits. La génénades semelles
ou des longrines est automatique. Des moyensa@ormti§ pour tenir compte des contraintes de chafiéigeur godet, standardisation, lissage ..9i@uae pour la finition
des plans si le module plans est installé.
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METRES
Entierement automatisés pour les coffrages et bépam ratios pour les armatures (ou par récupérdés quantités issues de BAEL); aucune opéraéshjamais poseée.
CASCAD, dans lequel ont été intégres les regles DTWdages de la profession, les techniques de cofftégele de I'environnementdétermine seul les éléments
a meétrer en voile, poteau, poutre, chainage, linte&... compris sujétions pour traponnages, possitilitéon de faire courir les banches... et ceciuanggnt a partir
des cotes du plan.
Cette malitrise, épaulée par un fichier de prixJigup pourquoi CASCAD est le seul logiciel permettde chiffrer quasi instantanément un projesuffit de digitaliser
les plans architectes, le logiciel se charge die reis appliquant des méthodes de métrés que vowsppersonnaliser.
Les bordereaux quantitatifs, ventilés par étagegl@oaux pour le batiment, font apparaitre touplestes souhaités par l'utilisateur :

- Béton, Coffrage, Acier pour les Dalles, Voilesidaux, Poutres...

- Qualité des bétons et coffrages,

- Plus value pour coffrages en facade ou moinsevabwr coffrages enterrés,

- Surfaces de traponnages, . . . etc

PLANS de COFFRAGE
Ce module réalise les vues en plan conformémentuaages de la profession en gérant automatiqueleemaccords (priorité aux bétons, matériaux héemes
notamment), les remplissages des murs (pochages,ta@es), les cotes usuelles, la génération atitpmades raidisseurs, etc.

L'utilisateur peut intervenir sur plusieurs paramegt
- Tri des murs a dessiner (Murs porteurs seuls, Porteurs + muygsiitants, ...
- Cotation, automatique ou non, sur éléments sélectionné®opu
. des murs (porteurs ou nhon),
. des poteaux (circulaires, rectangulaires),Le}logiciel gere la
. des poutres (retombées, Ht), ppsition des cotes
. des arcs et cercles,
. des ouvertures (hauteurs totales ou retombé¢mgtmatiquement calculées et cotées),
. des alleges (en brut ou fini, avec correctifomatiquestventuels pour tenir compte de I'épaisseur deiteavents de sols).
Un déplacement de mentraine automatiquement une correction des catssj bien celles générées par le logiciel quexdemandées en complément, celles des
murs que celles des piéces, la trace de ces mwiseeP.H, ...
- Vue vers le haut ou le bas. Dans le cas de vugel® ptogramme positionne, si on le souhaite, Botple tout ou partie des murs du niveau supéeieymointillés.

Il peut ensuite intervenir sur le rendu :

- Modification de laposition de certaines cotegaussi bien automatiques que manuelles).

- Cotation complémentairesuivant un trait de passage quelconque : tousiéesents traversés seront cotés (pieces et murs).

- Mise en oeuvre dgymboles graphiques déformableavec cotation interne associative (les cotes ptadd a la déformation du symbole).

- Génération automatique des raidisseurpuis interventions manuelles.

- Position daxes de référenceu de construction, liés ou non a des murs, asttion partielle et cumulée automatiques.

- Textesdivers, (polices et dimensions au choix), posit@en dynamique.

- Repérageqavec ou sans incrémentation automatique) desgsuioteaux, raidisseurs, ... automatiquementiposés en dynamique si on le souhaite.
- Définition, cotation, deones de hachurageflanchers, plafonds, zones de charges).

- Mise en oeuvre deulles “intelligentes” (le dessin s’adapte aux informations donnéesltasétries se ‘recalculent’ automatiguement sieséaire,...).
- Allégement du planen phase de mise au point (cas du plan page 18).

.e'.[ en dernier ressort il est possible d’exportes v fichier dxf. Les calques étant gérés de fdgualligente” par CASCADgsans perte d’informations
Enfin, les module€ESTIMATION-DESCRIPTIF-GESTION de CHANTIER du logiciel LOGMO (logiciel de maitrise d'oeuvigduvent enchainer sur les saisies
CASCAD, ainsi que le logiciel de planning PERT ELBA
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MONITEUR GENERAL

E' Ouvrage 'Batiment Administratif*

Flan: Charges Myl

Importations  Projet  Documents

Logicielz Ut logmeo  Permanents

Fichier

Ingéniérie X

| Catalogue

Cet écran donne acces a toutes les fonctionndit€3ASCAD, mais aussi a celles de LOGMO (Estimatidétrés TCE, Pieces écrites, Gestion de chargteayix autres
logiciels de EIBA par le menu Connexions. Les isent un abrégé des principales fonctions de LOGMOASCAD.

Cela démontre que le passage d'un logiciel a e ast réalisé par le simple appel & un menu ouadme; chaque logiciel récupérant ce qui lui éstessaire. En fait,
I'ensemble constitue un logiciel unique, travaitlaar la méme base de données; chaque module taxyploelle-ci pour la partie qui le concerne. Lstidction LOGMO,
CASCAD, PRISEC, etc, est proposée uniquement paailiter le découpage en fonction des besoins €ntiers de chacun.
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Plan de coffrage
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CASCAD - Descente de charges (G-Q-N)

Phase 1 : Définition des zones de charges Phase 2 : Contrdle / modifications écran
par pointages écran. des lignes de rupture.

1 an porteur(s) par zone.

Intervention possible sur :
B - laqualité porteur / non porteur

W\ O !
\\\\\\\\ = Lopszlooso c2002000 des murs (méme partiellement).
. . \\\k\\\ - leslignes de rupture.
3 N - lerendu écran de I'ensemble.

- les continuités des poutres.

A:1.00+2.00+0

Prise en compte, conformément
»2.00+3.00+0 wx uws

- des charges réparties,

}2.00+2.00%0 - des Chal’geS linéai res,

- des charges concentrées.

Phase 3 (facultative) : Contréle des sollicitations
apportees a chague niveau. Phase 4 : Résultats de |a descente de charges.
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Construction d'un Parking & PETAOUCH

Article Désignation u. Quantité P.U Montant H.T

1 OUVRAGES EN BETON ARME

1.1 ) FONDATIONS

1.1.0 BETON pour ASSISES

1.1.0.1 | Béton de propreté épaisseur minimum 5cm M3 4.550 380.47 1731.14

1.1.0.2 | Gros béton de blocage dosé a 250 Kg M3 55.740 312.50 17418.75

1.1.1 BETONS de FONDATIONS

1.1.1.1 | Béton pour semelles coulé en pleine fouille M3 26.880 588.20 15810.82

1.2 ) OUVRAGES EN.ELEVATION

1.2.1 BETONS i

1.2.130 | Béton pour voiles M3 436.190 615.25 268365.9(

1.2.140 | Béton pour poteaux toutes dimer B M3 22.660 605.45 13719.50

1.2.150 | Béton pour poutres M3 74.490 628.60 46824.41

1.2.2 COFFRAGES

1.2.230 | Coffrage soigné pour voiles M2 4958.65 69.20 343138.58

1.2.231 | Traponnages M2 14.62 225.20 3292.42

1.2.240 | Coffrage soigné pour poteaux. M2 162.34 243.30 39497.32

1.2.250 | Coffrage soigné pour poutres. M2 807.85 265.50 214484.19

1.2.3 ARMATURES

1.2.330 | Armatures en barres Haute Adhérence polesvoi KG 4958.650 13.45 66693.84

1.2.335 | Armatures en panneaux T.S pour voiles KG 11404.890 11.85 135147.9%

1.2.340 | Armatures H.A pour poteaux KG 1926.100 11.45 22053.85
Ces bordereaux peuvent étre imprimés avec ou saisymitaires, avec ou sans quantités, avec totaliarrondi, ...
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E.D.| GRAPHIQUES

Tous les logiciels EIBA réalisant des graphiqueS@MO - BAEL - CASCAD - PERTpeuvent exporterceux-ci, de facon totalement transparente, audbdxf, sans
perte d’aucune information. Les logiciels LOGMOGASCAD peuvent par ailleurs importer des fichiers dxf afin de pouvoir s’appuyer degsosr positionner les
éléments géométriques (murs et menuiseries notathritéaut noter qu’un fichier dxf ne comporte qdees traits, sans qualification particuliere diwetypur, menuiserie,
cote ou autre. Un projet construit avec un logideetiessin, quel gu’il soit, ne donne doncaucofemation sur la signification des traits lorsjg@st transmis sous forme
dxf. Certains logiciels de CAO architecte peuveamismettre des informations que LOGMO et CASCADneaitront directement comme des informations dieneat
(murs, cloisons, menuiseries notamment). Les meddiRLOG Il et EIBASUC ont été développés pour aegdiels.

ARLOG Il

Ce logiciel est une passerelle entre le logicielCARde la société ACA et le m
récupération est transparente. Partant de ficHisticts par étage, ARLOG I1/ge
pour le travail envisagé ensuite (non récupéradies cloisons par exe
nécessaire, de qualifier les murs porteurs. EGBRECAD génere spontan
par l'architecte (poutres et poteaux notamment).

EIBASUC

Ce logiciel récupére les informations issues deltgiciel de CAO / DAO capable de générer un fcldu standard SUC. Les fonctionnalités sont siradega ARLOG
I, ces deux logiciels aboutissant au méme endianits le monde E.I.B.A. Si l'information ‘porteugta renseignée dans le fichier SUC, celle-ci degel0 secondes
d'intervention dans CASCAD.

SYMBOLE

Ce programme permet de générer et stocker desxdaegsgélconques par des saisies réalisées au diglta(pointage de catalogues par exemple) osauss.

Ces symboles contiennent tous les éléments habidiet dessin (lignes, arcs, textes, cotation &see ...). lls peuvent ensuite étre mis en oeugkentuellement
déformés, par les logiciels E.I.B.A. Dans le casléi®rmation, les cotations internes sont autoraatitent mises a jour.

de E.I.B.A. Absolumancune contrainte n'est imposée a l'utilisateRCA,; la
iere l'intégratitébatiment, éventuellement en négligeant les éé&rsans intéréts
le la structure ir@poApres importation, un outil intégré a CASCAlermet, si
léments de steutiamifestement manquants car non mis en oeuvrerogualifiés
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